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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для подбора средства измерений температуры точки росы/инея 

 
Внимание! В настоящий момент НПК МИКРОФОР не производит средства измерений (СИ): 

- во взрывозащищенном исполнении; 
- с диапазоном измерений ниже -80℃ температуры точки инея (модификации ДТР-2Р, ДТР-3Р 

не производятся); 
- предназначенные для контроля влажности жидких сред. 

 
Поля, которые отмечены знаком «*», являются обязательными для заполнения. 
 

Имя*:  Должность:  
Компания*:  Телефон, e-mail*:  

 
1. Измерительная задача 
Описание измерительной задачи, процесса, для контроля которого предполагается использовать 
СИ*: 
 
 
 
 

 
2. Анализируемая среда 
Анализируемая среда*:  
 

 (в случае, если анализируемая среда - водород с температурой точки инея ниже -60 ℃, необходимо указать 
содержание кислорода в водороде) 

Механические примеси 
(пыль, смола, масло и др.): 

 Концентрация:  
  

 
3. Параметры анализируемой среды в месте установки преобразователя / гигрометра  
Влажность анализируемой среды / требования к влажности анализируемой среды*: 

Единица 
измерений:  Минимум:  Максимум:  Номинал:  

требуется показывать при давлении*: 
☐ Рабочем ☐ Нормальном (атмосферном) ☐ Стандартном (7 бар изб.) 

☐ Другое:  Единица измерений:  
(так как влажность газа зависит от давления, то необходимо указать для какого значения давления указана 
влажность анализируемой среды)   
 
Рабочее 
давление*: 

Единица 
измерений: 

 Минимум:  Максимум:  Номинал:  

         
Рабочая 
температура*: 

Единица 
измерений:  Минимум:  Максимум:  Номинал:  

         

Расход: Единица 
измерений:  Минимум:  Максимум:  Номинал:  

 

https://microfor.ru/
mailto:support@microfor.ru


4. Параметры подключения к процессу / анализируемой среде 
 
Требования к 
подключению*: 

☐ Преобразователь/ 
гигрометр подключается 
стационарно 

☐ Требуется 
периодический контроль 
переносным гигрометром 

☐ Входной контроль 
влажности в газовом 
баллоне 

  
Сброс пробы*: ☐ Без сброса, контроль 

влажности в линии 
☐ Сброс в атмосферу ☐ Возврат в процесс 

 
Требования к наличию пробоотборного устройства*: ☐ Требуется ☐ Не требуется 

☐ Требуется измерение избыточного давления 
(необходимо указать диапазон давлений в п.3) 

 
5. Требования к блоку индикации 
Требования к наличию индикации показаний*: ☐ Требуется ☐ Не требуется 

 
Требования к исполнению блока индикации*: 
(заполнятся только при необходимости наличия блока индикации) 

☐ Переносной  
(питание от 2 батареек АА (блок индикации ИВА-6АР) или встроенного аккумулятора (гигрометры 
ИВА-10М, ИВА-11, ИВА-12, ИВА-16), имеют встроенную память) 
☐ Стационарный щитовой 

(для монтажа в отверстие с размерами 66×66 мм на панели, питание ~220В  
– блоки индикации ИВА-6Б2, ИВА-8) 
☐ Стационарный на DIN-рейку 

(для монтажа на DIN-рейку, питание 24В DC – блок индикации ИВА-6Б2-К-DIN) 
☐ требуется блок питания 24В DC на DIN-рейку 
☐ требуется DIN-рейка 

☐ Стационарный настенный 
(гигрометры  ИВА-11, ИВА-16, ИВА-206(-Д), ИВА-208(-Д)) 

 
Требования к наличию выходных сигналов блока индикации*: 
(заполнятся только при необходимости наличия блока индикации)  

☐ 4-20 мА   
☐ 0-5 мА   
☐ RS-485   
☐ RS-232   

2 релейных выхода (имеются у блоков индикации ИВА-6Б2-К-DIN, ИВА-6Б2, ИВА-8) 
 
6. Требования к типу выходного сигнала преобразователя 

(заполняется, если поставка блока индикации не требуется) 
Тип выходного сигнала*: 
☐ µForLan  

укажите заводской номер и тип имеющегося у Вас вторичного устройства для подключения 
преобразователя: 
☐ ИВА-6АР, ☐ ИВА-6Б2, ☐ ИВА-8, ☐ ИВА-6Б2-К-DIN, ☐ ДВ2ТТ20-Г, ☐ ПИТ-20, ☐ ПИ-1СМ 

зав. №  
☐ 4-20 мА   
☐ RS-485   

 
Длина соединительного кабеля:  метров 
(заполняется, если преобразователь поставляется с вторичным устройством, стандартная длина – 4 метра, 
преобразователи без вторичных устройств поставляются с разъемом без соединительного кабеля) 

 

https://microfor.ru/products/catalog/sampling-units/
https://microfor.ru/products/catalog/standalone-thermohygrometers/iva-6ar-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-10m/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-11/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-12/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-16/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-8-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-k-din-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/accessories/bp-24v/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-11/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-16/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-206-d/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-208-d/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-k-din-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-8-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/standalone-thermohygrometers/iva-6ar-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-hygrometers/iva-8-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/stationary-thermohygrometers/iva-6b2-k-din-bi/
https://microfor.ru/products/catalog/humidity-transducers/dv2tt20-g/
https://microfor.ru/products/catalog/dew-point-transducers/pit20/
https://microfor.ru/products/catalog/accessories/pi-1sm/


7. Дополнительные требования, сведения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


